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                    	Marca: 
POWERLD
	Artículo No.: 
PDF-500L-X
	
                            potencia (W) : 

                                                        500                                                    
	
                            entrada: 

                                                        90~264Vac                                                    
	
                            salida: 

                                                        24                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             Conformal revestimiento: 

                                                        Y                                                    
	
                            aprobación: 

                                                        UL ,CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            dimensión: 

                                                        218*116.5*40.7mm                                                    
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                                Detalle del producto

                            

                        


                    
                        
                            
                                
 Ø universal ac entrada (90 ~ 264Vac) 
 Ø función pfc activa incorporada, PF> 0,95 
 Ø alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad
 Ø salida protección:  OLP / OVP / OTP / SCP 
 Ø amplia temperatura ambiente de funcionamiento (-30  ℃  ~ 70  ℃  ) 
 Ø  150% (750W) capacidad de carga máxima
 Ø salida de corriente constante
 Ø construir en remoto ON-OFF controlar
 Ø 1 u de perfil bajo, 40,7 mm
 Ø alta eficiencia hasta 92% 
 Ø  PCB lado de soldadura con conformal revestimiento
 Ø Fuerza el enfriamiento del aire mediante un ventilador de CC
 Ø  3 años de garantía
	 modelo
	 PDF-500L-24 

	 salida
	 salida dc
	 24V 

	 Corriente nominal
	 21A 

	 ondulación y ruido
 nota 2
	 0-70 ℃ 
	 ≤240mV 

	 -30 ℃ 
	 ≤480mV 

	voltaje ADJ.  rango
	 23,5 ~ 26,5 V 

	 precisión de voltaje
	 ± 3% 

	 Regulación de línea
	 ± 1% 

	 Regulación de carga
	 ± 2% 

	 Configuración hora
	 ≤3S  (230Vac entrada, plena carga) 

	 aguantar el tiempo
	 ≥10mS / (230Vac entrada, plena carga) 

	 coeficiente de temperatura
	 ± 0,03% / ℃ 

	 sobreimpulso y subimpulso
	 

	 entrada
	 voltaje rango
	 90Vac ~ 264Vac 

	 frecuencia rango
	 47 Hz - 63 Hz 

	potencia Factor (típico) 
	 PF  ＞  0,98 / 115VAC  PF  ＞  0,95 / 230VAC 

	eficiencia ( Típica) 
	 ≥92% a 230 Vac, carga completa

	corriente alterna (máx.) 
	 

	corriente de entrada (típica) 
	  ;   inicio fresco

	 corriente de fuga
	 Entrada-salida:  ≤  0,1 mA  Entrada — PG:  ≤  0,75 mA 

	 consumo de energía en espera
	 

	 proteccion
	 sobre carga
	 ≥  25A, ≤  31,2A, limitación de corriente constante durante algún tiempo (31,2 A, último ≥  3S) entonces ps
 dejar de funcionar durante 7S, después de 7S, si la carga 


	 sobre voltaje
	 29 ~ 34 V, voltaje constante, recuperación automática

	sobre Temperture 
	 95 ℃  +  5 ℃  (detectar en protector térmico temperatura); cerrar hacia abajo, recuperación automática después de que la temperatura baja a 50  ℃ 

	 cortocircuito
	 modo a largo plazo, corriente constante, recuperación automática

	 medio ambiente
	operativo amb.  Temp.  &  Hum. 
	 -30 ℃  ~ 70 ℃;  20% ~ 90% de humedad relativa  sin condensación (consulte curva de reducción de potencia) 

	almacenamiento Temp.  &  Hum. 
	 -40 ℃  ~ 85 ℃;  10% ~ 95% de humedad relativa  sin condensación

	seguridad & EMC 
 (Nota  3) 
	 estándares de seguridad
	 UL60950-1 2da Ed;  IEC  60950-1: 2005 (2.º  Ed.) ; EN60950-1: 2006 

	 Tensión soportada
	 Primario-Secundario: 3,0 KVac;  ≤  10mA  .Primary-PG: 1.5KVac;  ≤  10mA.  PG secundario: 0.5KVdc;  ≤  10mA. 

	 resistencia de aislamiento
	 10M  ohmios

	 EMI  Conducción y Radiación 
	 cumplimiento de EN55022, fcc parte 15 clase B



	 corriente armónica
	 cumplimiento de EN61000-3-2, clase d

	 ems inmunidad
	cumplimiento de EN6  1000-4-2  , 3,4,5,6,8,11; nivel de industria pesada

	 OTROS 
	 MTBF  (MIL-HDBK-217F) 
	más que 200.000 horas (25 ℃, carga completa) 

	 control remoto
	 Por favor consulte la descripción detallada a continuación

	 PG señal
	 señal de advertencia de potencia buena, normal: 5 +  0,3 V;  anormal:  0-0,8V 

	 dimensión (L * W * H) 
	 218 * 116,5 * 40,7 mm 

	 embalaje
	6PCS / CTN, 8.0KGS, 0.04CBM 

	 método de enfriamiento
	 Fored aire refrigeración (Incorporado Ventilador dc, controlado por temperatura y carga) 

	ventilador funcionamiento: regulador de temperatura hasta 60 ± 10  ℃ o corriente de salida >  10 ±  1A 
parada del ventilador funcionamiento: regulador de temperatura hasta 40 ± 10  ℃ o salida Corriente 


	 Nota
	 1.  todos los parámetros no mencionados especialmente se miden a la entrada nominal, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente.
 2.  medido a 20MHz de ancho de banda usando a12 ”trenzado  par-alambre terminado con un 0,1  uF  &  47uF paralelo condensador.
 3. La fuente de alimentación se considera un componente que se instalará en un equipo final. El equipo final debe ser confirmado nuevamente. que todavía cumple EMC  directivas.  Para orientación sobre cómo realizar estos  EMC pruebas, consulte “EMI pruebas de fuentes de alimentación de componentes ” en http: / / www.powerld.com. 




 Nosotros se especializa en la investigación y producción de fuente de alimentación industrial, irá contigo todo el camino. Nosotros Te invito sinceramente a trabajar con nosotros juntos. 
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                                                24 VCC conmutación de fuentes de alimentación
                                                 AC / DC fuentes de alimentación industriales
                                                industrial AC / DC 24VDC fuentes de alimentación
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                         Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
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 Si tiene preguntas o sugerencias, por favor déjenos un mensaje, ¡le responderemos tan pronto como podamos! 
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                             PS-120-X 
                                Ø entrada universal 80 ~ 264Vac o 113 ~ 370Vdc Ø 84W convección de aire libre, 120W con 10CFM aire forzado Ø alta eficiencia, larga vida útil, alta confiabilidad Ø salida protecciones: SCP / OVP / OCP / OPP Ø amplia temperatura ambiente de funcionamiento (-30 ℃ ~ 70 ℃) Ø altitud de funcionamiento hasta 4000m Ø todos usando 105 ℃ condensadores electrolíticos de larga duración. Ø 100% carga completa quemado prueba Ø cumple con la clase i y la clase II (no suelo obligatorio) dispositivo Ø consumo de energía sin carga ≤0,35W Ø incorporado 12V / 0.5A salida auxiliar Ø 4 ’’ * 2 ’’ tamaño compacto Ø 3 años de garantía modelo PS-120-24 salida salida dc 24V corriente nominal (aire libre convección) 3.5A (84W) corriente nominal (10CFM forzado aire) 5A (120W) ondulación y ruido nota 2 0 ~ 70 ℃ ≤100mV -30 ℃ ~ 0 ℃ ≤150mV voltaje ADJ. rango 22,8 ~ 25,2 V precisión de voltaje ± 1,0% Regulación de línea ± 0,5% Regulación de carga ± 1,0% Configuración hora ≤0,5S (110 / 220Vac entrada, plena carga) aguantar el tiempo ≥10Ms @ 110Vac entrada ; ≥40Ms @ 220Vac entrada de carga completa coeficiente de temperatura ± 0,03% / ℃ sobreimpulso y subimpulso
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                                Ø potencia sin carga consumo

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-350-X 
                                Ø entrada ac universal (90 ~ 264Vac) Ø PFC activo incorporado, PF> 0,95 Ø potencia sin carga consumo

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-20-X 
                                Ø universal ac entrada / Rango completo Ø alta eficiencia y alta confiabilidad Ø Ultraminiatura tamaño, perfil bajo Ø salida protecciones: OLP / OVP / SCP Ø amplia temperatura ambiente de funcionamiento (-25 ℃ ~ 70 ℃) Ø todos usando 105 ℃ condensadores electrolíticos de larga duración. Ø 100% carga completa quemado prueba Ø 3 años de garantía modelo PD-20-3.3 PD-20-5 PD-20-12 PD-20-15 PD-20-24 PD-20-48 salida salida dc 3,3 V 5V 12V 15V 24V 48V Corriente nominal 4A 4A 1,67A 1.34A 0,84A 0.42A Actual rango nota 1 0 ~ 4A 0 ~ 4A 0 ~ 1,67A 0 ~ 1.34A 0 ~ 0,84A 0 ~ 0,42A ondulación y ruido nota 2 0 ~ 60 ℃
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                             PDF-800-X 
                                Ø entrada ac universal (90 ~ 264Vac) Ø función pfc activa incorporada, PF> 0.96 Ø utilizando ZVS tecnología para reducir la disipación de energía Ø salida protección: OVP / OLP / SCP / OPP / OTP Ø control de velocidad del ventilador incorporado Ø Limitador de corriente de entrada de CA integrado circuito (
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                                Para consultas sobre nuestros productos o lista de precios, déjenos en nuestras manos y nos pondremos en contacto dentro de las 24 horas.
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                                Powerld Enterprises Co.,Ltd.
                            

                            
                                                                #6, Baotian 2nd Rd, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, 518102, China
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 Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.

                    	
                        

                        
                    
	
                        

                        
                    
	
                        

                        
                    


                
                    
                

            

        

    



